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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

Настоящая технологическая инструкция определяет процесс записи программы в 

память контроллера генератора тестового сигнала (ГТС) системы «Оперативной диагностики 

и мониторинга эксплуатационных параметров свинцовых аккумуляторов, батарей» (далее – 

Система) и устанавливает требования безопасности при выполнении данного 

технологического процесса. 

Технологическая инструкция обязательна для персонала ООО «АК Бустер» (далее – 

Организация), участвующего в процессе записи программы в память контроллера ГТС 

Системы. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

ГОСТ 12.3.002 - 2014 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны  

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности 

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. 

Зануление 

ГОСТ Р 55710-2013 Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы 

измерений 

СНиП 23-05-95  Естественное и искусственное освещение  

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений 

 

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей технологической инструкции использованы следующие обозначения и 

сокращения: 

ГТС – генератор тестового сигнала; 

ИП – источник питания; 

ИВ – измерительный вывод; 

ИТ – информационные технологии; 

ПК – персональный компьютер; 

ИТ – информационные технологии. 
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4 ПЕРСОНАЛ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ 

 

Процесс записи программы в память контроллера ГТС Системы выполняется 

персоналом цеха производства приборов и средств автоматизации общепромышленного 

назначения.  

 

 5 ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 

 

Перечень оборудования, инструментов, программных средств, используемых в 

процессе записи программы в память контроллера ГТС Системы приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень оборудования, инструментов, программных средств, используемых при 

выполнении процесса записи программы в память контроллера ГТС Системы 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, инструментов,  

программных средств 

Класс точности, технические, программные 

критерии 

1 Программатор STM32 F3 Discovery MB1035B – 

2 
Персональный компьютер с операционной системой 

Windows 10 
– 

3 Источник питания «Профигрупп» Б5-71/1-ПРО 

Нестабильность выходного напряжения от 

времени, В, не более: ±(0,001Uмакс+0,07) 

Нестабильность выходного тока от времени, 

А, не более: ±(0,001Iмакс+0,05) 

4 Кабель соединения  USB – mini USB 

5 Программное средство «STM32 ST-LINK Utility»  Версия ПО не ниже – v4.1.0 

6 Файл образа программы  

(имя файла образа программы и контрольная 

сумма указаны в Журнале записи программы в 

память контроллера ГТС)  

7 
Шлейф № 411185.300.004.1.03П-ГТС 

(программатор –  ГТС) 
– 

 

6 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЦЕССА 

 

6.1 Программа обеспечения качества при разработке и изготовлении оборудования, 

выполнении работ и оказании услуг эксплуатирующим атомные станции организациям (далее 

– ПОК (Р, И, Э)), ООО «АК Бустер», введена в действие приказом № 8 от 29.10.2018 г. 

с 30.10.2018 г. 

6.2 Технические условия на систему «Оперативной диагностики и мониторинга 

эксплуатационных параметров свинцовых аккумуляторов, батарей», БНТЦ.411185.001ТУ. 

6.3 РКД на систему 104КПИМ-Pb-2В-1500Ач, «Мониторинг – 1» в соответствии с 

перечнем конструкторской, технологической и программной документации, нормативно-

технических документов, устанавливающих требования в области разработки, изготовления, 

выполнения работ и оказания услуг организациям, эксплуатирующим атомные станции, 

утвержденным 22.02.2018 г.,  БНТЦ.411185.300.004ПКДТДПД. 

6.4 Технологическая инструкция. Запись программы в память контроллера ГТС. 

Система 104КПИМ-Pb-2В-1500Ач, БНТЦ.411185.300.004.1ТИ1. 
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7 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

 

7.1 Подготовительные операции 

7.1.1 Надеть антистатический браслет; 

7.1.2 Подключить кабель питания персонального компьютера (ПК) к сети переменного 

тока ⁓ 220В; 

 

П р и м е ч а н и е – в случае, если ПК подключен к сетевому адаптеру (питание подается с сетевого 

адаптера), включить кнопку питания на сетевом адаптере в положение «ВКЛ» («I»). 

 

7.1.3 Включить ПК, для этого: 

● нажать кнопку питания на корпусе ПК; 

● дождаться окончания загрузки операционной системы «Windows 10». 

7.1.4 Подключить кабель питания источника питания (ИП) к сети переменного тока       

⁓ 220В; 

7.1.5 Включить ИП в режим «ожидание» (кнопка «СЕТЬ» в положении «ВКЛ» («I»), 

кнопка «ПУСК/СТОП» не нажата) и дождаться выхода ИП в рабочий режим (не менее 15 

минут);  

7.1.6 На ИП установить значение напряжения – 2,23 В, значение тока – 250 мА (в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации ИП); 

7.1.7 Подключить программатор к ПК кабелем соединения «USB – Mini-USB» в разъем 

программатора «USB ST-LINK»; 

7.1.8 Открыть программу «STM32 ST-LINK Utility», для этого: 

● открыть папку с программой; 

● найти в папке файл «STM32 ST-LINK Utility.exe»; 

● навести курсор мыши на иконку файла; 

● запустить файл двойным нажатием левой кнопки мыши. 

Появится окно программы: 
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П р и м е ч а н и е – в случае, если программа «STM32 ST-LINK Utility v4.1.0» не установлена на 

используемый ПК, необходимо обратится к специалистам отдела ИТ. 

 

7.1.9 Нажать кнопку «Target» в основном меню программы «STM32 ST-LINK Utility», 

для этого: 

● навести курсор мыши на кнопку с надписью «Target»; 

● нажать левую кнопку мыши. 

 

 

7.1.10 В появившемся дополнительном меню выбрать пункт «Settings…», для этого: 

● навести курсор мыши на пункт «Settings…»; 

● нажать левую кнопку мыши. 
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7.1.11 Откроется дополнительное окно «Settings». Убедится, что в открывшемся окне 

все пункты отмечены согласно изображению ниже.  

Нажать кнопку «ОК» в нижней части окна «Settings», для этого: 

● навести курсор мыши на кнопку «ОК»; 

● нажать левую кнопку мыши. 

 

 

7.1.12   Нажать кнопку «File» в основном меню программы, для этого: 

● навести курсор мыши на кнопку «File»; 

● нажать левую кнопку мыши. 
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7.1.13 В появившемся дополнительном меню выбрать пункт «Open file…», для этого: 

● навести курсор мыши на пункт «Open file…»; 

● нажать левую кнопку мыши: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.14 В открывшемся дополнительном окне программы «Открытие» выбрать файл 

образа программы (имя файла образа программы указано в строке «Имя файла образа 

программы» Журнала записи программы в память контроллера ГТС), для этого: 

● с помощью панели навигации (1) перейти в папку «Прошивка ГТС», в которой 

хранится файл образа программы, для этого навести курсор мыши на папку и открыть ее 

двойным нажатием левой кнопки мыши. Также данную операцию можно проделать, указав 

путь расположения файла образа программы в адресной строке окна «Открытие» (2); 

● выбрать файл образа программы (3), для этого навести курсор мыши на файл и 

нажать левую кнопку мыши; 

● нажать кнопку «Открыть» (4), для этого навести курсор мыши на кнопку «Открыть» 

и нажать левую кнопку мыши. 
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7.1.15 После выполнения команды в нижней консоли основного окна программы 

отобразятся сообщения: 

«[STM32F2_v1.0.0.2.bin] opened successfully.» 

«[STM32F2_v1.0.0.2.bin: 0x00297923» 

 
 

Где: STM32F2_v1.0.0.2.bin – имя файла образа программы (указано в строке «Имя 

файла образа программы» Журнала записи программы в память контроллера ГТС); 

0x00297923 – контрольная сумма файла образа программы (указана в строке 

«Контрольная сумма файла образа программы» Журнала записи программы в память 

контроллера ГТС). 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА «НР» 

Проверить значение контрольной суммы файла образа программы. Значение 

контрольной суммы файла образа программы, отображенное в нижней консоли основного 

окна программы «STM32 ST-LINK Utility» должно совпадать со значением контрольной 

суммы файла образа программы, указанным в строке «Контрольная сумма файла образа 

программы» Журнала записи программы в память контроллера ГТС.  

Критерий оценки: 

● значение контрольной суммы, отображенное в нижней консоли основного окна 

программы «STM32 ST-LINK Utility» совпадает со значением контрольной суммы, 

указанным в Журнале записи программы в память контроллера ГТС – перейти к выполнению 

следующих операций (п. 7.2.1); 

● значение контрольной суммы, отображенное в нижней консоли основного окна 

программы «STM32 ST-LINK Utility» не совпадает со значением контрольной суммы, 

указанным в Журнале записи программы в память контроллера ГТС – выбран некорректный 

файл образа программы (файл образа программы не соответствует указанному в Журнале 

записи программы в память контроллера ГТС). Обратиться к специалистам отдела ИТ для 

замены некорректного файла образа программы на корректный. Повторить операции, 

описанные в пунктах 7.1.12 – 7.1.15 с использованием корректного (соответствующего 
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указанному в Журнале записи программы в память контроллера ГТС) файла образа 

программы. 

Условные обозначения требований критерия оценки соответствия: 

● соответствие – символ «+»; 

● несоответствие – символ «-». 

 

7.2 Операции записи программы в память контроллера ГТС 

7.2.1 Записать внутренний номер ГТС, указанный на плате и на корпусе ГТС в графу 

«Внут. № ГТС» Журнала записи программы в память контроллера ГТС (форма Журнала 

приведена в приложении А настоящей инструкции); 

7.2.2 Подключить ИП с помощью зажимов к ИВ ГТС, соблюдая полярность, как 

показано на фото 1. При подключении ГТС должен быть выключен (положение тумблера 

питания на ГТС в положении «0»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1 – подключение ИП к ИВ ГТС 

 

7.2.3 Подключить программатор к плате ГТС с помощью шлейфа                                               

№ 411185.300.004.1.03П-ГТС (программатор – ГТС), как показано на фото 2, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 2 – подключение шлейфа № 411185.300.004.1.03П-ГТС к программатору 
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Фото 3 – подключение шлейфа № 411185.300.004.1.03П-ГТС к плате ГТС 

 

 

7.2.4 Подать питание с ИП на ГТС, для этого нажать кнопку «ПУСК/СТОП» на панели 

управления ИП.  

7.2.5 Включить плату ГТС, для этого перевести тумблер питания на корпусе ГТС в 

положение «I».  

7.2.6 Нажать кнопку «Target» в основном меню программы «STM32 ST-LINK Utility», 

для этого: 

● навести курсор мыши на кнопку с надписью «Target»; 

● нажать левую кнопку мыши. 
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7.2.7 В появившемся дополнительном меню выбрать команду «Connect», для этого: 

● навести курсор мыши на пункт «Connect»; 

● нажать левую кнопку мыши. 

 

 

7.2.8 После выполнения команды в нижней консоли основного окна программы 

отобразится сообщение: «Connected via SWD»  

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА «НР» 

Проверить, что после выполнения команды «Connect», в нижней консоли основного 

окна программы «STM32 ST-LINK Utility» отобразилось сообщение: «Connected via SWD»  

Критерий оценки: 

● после выполнения команды «Connect», в нижней консоли основного окна программы 

«STM32 ST-LINK Utility» отобразилось сообщение: «Connected via SWD» – перейти к 

выполнению следующих операций (п.7.2.9); 
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● после выполнения команды «Connect», в нижней консоли основного окна программы 

«STM32 ST-LINK Utility» отобразилось сообщение: «Connected via SWD» – ГТС подлежит 

забракованию и направляется на выявление и устранение несоответствия. После устранения 

причин несоответствия ГТС повторно направляется на операцию записи программы в память 

контроллера ГТС.  

 

7.2.9 Нажать кнопку «Target» в основном меню программы, для этого: 

● навести курсор мыши на кнопку с надписью «Target»; 

● нажать левую кнопку мыши. 

 

 

7.2.10 В появившемся дополнительном меню выбрать пункт «Program & Verify…», для 

этого: 

● навести курсор мыши на пункт «Program & Verify…»; 

● нажать левую кнопку мыши. 
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7.2.11 Откроется дополнительное окно «Download [stm32_vest.bin]». Убедится, что в 

открывшемся окне все пункты отмечены согласно изображению.  

Нажать кнопку «Start» в нижней части окна «Download [stm32_vest.bin]», для этого: 

● навести курсор мыши на кнопку «Start»; 

● нажать левую кнопку мыши. 

 

 

7.2.12 После окончания процесса записи программы в память контроллера ГТС, в 

нижней консоли основного окна программы «STM32 ST-LINK Utility» появятся сообщения: 

«Verification…OK»;  

«Programmed memory Checksum: 0x00297923» 
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КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА «НР» 

Проверить значение контрольной суммы файла образа программы, отображенное в 

строке «Programmed memory Checksum:» в нижней консоли основного окна программы 

«STM32 ST-LINK Utility». Значение контрольной суммы файла образа программы, 

отображенное в строке «Programmed memory Checksum:» должно совпадать со значением 

контрольной суммы файла образа программы, указанным в строке «Контрольная сумма 

файла образа программы» Журнала записи программы в память контроллера ГТС 

(приложение А).  

Критерий оценки: 

● значение контрольной суммы, отображенное в строке «Programmed memory 

Checksum:» совпадает со значением контрольной суммы, указанным в Журнале записи 

программы в память контроллера ГТС – запись программы в память контроллера ГТС 

выполнена. Записать в графу «Результат проверки записи программы в память контроллера 

ГТС» Журнала записи программы в память контроллера ГТС (в соответствии с приложением 

Б) отметку о соответствии. ГТС направляется на выполнение процесса настройки платы ГТС;   

● значение контрольной суммы, отображенное в строке «Programmed memory 

Checksum:» в нижней консоли основного окна программы «STM32 ST-LINK Utility» 

не совпадает со значением контрольной суммы, указанным в Журнале записи программы в 

память контроллера ГТС – запись программы в память контроллера ГТС не выполнена. 

Записать в графу «Результат проверки записи программы в память контроллера ГТС» 

Журнала записи программы в память контроллера ГТС (в соответствии с приложением Б) 

отметку о несоответствии. ГТС подлежит забракованию и направляется на выявление и 

устранение несоответствия.  

Условные обозначения требований критерия оценки соответствия: 

● соответствие – символ «+»; 

● несоответствие – символ «-». 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА «НР» 

Записать значение потребляемого тока платой ГТС (по показаниям ИП) в графу 

«Значение потребляемого тока платой ГТС, мА» Журнала записи программы в память 

контроллера ГТС (пример заполнения Журнала приведен в приложении Б). Сравнить значение 

потребляемого тока по показаниям ИП с нормативным значением потребляемого тока – 50 

мА. 

Критерий оценки: 

● значение потребляемого тока по показаниям ИП отличается от нормативного 

значения потребляемого тока менее, чем на ± 5 мА – перейти к выполнению следующих 

операций (п. 7.2.13); 

● значение потребляемого тока по показаниям ИП отличается от нормативного 

значения потребляемого тока более, чем на ± 5 мА – ГТС подлежит забракованию и 

направляется на выявление и устранение несоответствия. После устранения причин 

несоответствия плата ГТС повторно направляется на операцию записи программы в память 

контроллера ГТС.  
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7.2.13 Нажать кнопку «Target» в основном меню программы, для этого: 

● навести курсор мыши на кнопку с надписью «Target»; 

● нажать левую кнопку мыши. 

 
 

 

7.2.14 В появившемся дополнительном меню выбрать пункт «Disconnect», для этого: 

● навести курсор мыши на пункт «Disconnect»; 

● нажать левую кнопку мыши. 
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7.2.15 После выполнения команды «Disconnect» в нижней консоли основного окна 

программы отобразится сообщение: «Disconnected from device.»  

 

7.2.16 Выключить плату ГТС, для этого перевести тумблер на корпусе ГТС в 

положение «0». 

7.2.17 Перевести ИП в режим «ожидание», для этого выключить кнопку 

«ПУСК/СТОП» на ИП; 

7.2.18 Отсоединить разъём шлейфа № 411185.300.004.1.03П-ГТС (программатор – ГТС) 

от платы ГТС; 

7.2.19 Отсоединить зажимы проводов ИП от ИВ ГТС;    

7.2.20 Повторить операции, описанные в пунктах 7.1.12 – 7.2.19 для всех ГТС Системы 

104КПИМ-Pb-2В-1500Ач. 

7.2.21 Передать заполненный Журнал записи программы в память контроллера ГТС в 

отдел ИТ. 

 

7.3 Заключительные операции 

7.3.1 Закрыть программу «STM32 ST-LINK Utility», для этого: 

● навести курсор мыши на кнопку «×» (закрыть программу); 

● нажать левую кнопку мыши. 
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7.3.2 Выключить ИП, для этого перевести кнопку «СЕТЬ» в положение «ВЫКЛ» («0»); 

7.3.3 Завершить работу ПК, для этого в меню «ПУСК» операционной системы 

«Windows 10» выбрать команду «ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ», либо нажать кнопку питания на 

корпусе ПК; 

7.3.4 Обесточить электроприборы, для этого отсоединить кабели питания приборов от 

сети ⁓ 220 В; 

7.3.5 Снять антистатический браслет и убрать его в место хранения. 

7.3.6 Выполнить уборку рабочего места.  

 

8 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

8.1 Общие требования безопасности 

8.1.1 К самостоятельной работе допускаются лица, в возрасте не моложе 18 лет, 

прошедшие специальную подготовку, пригодные по состоянию здоровья и профессиональной 

квалификации; 

8.1.2 Перед допуском к самостоятельной работе персонал должен пройти вводный 

инструктаж по охране труда (ОТ) и первичный инструктаж на рабочем месте;  

8.1.3 Повторный инструктаж на рабочем месте должен проводиться не реже одного 

раза в 6 месяцев;  

8.1.4 Лица, допущенные к самостоятельной работе, должны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха; 

8.1.5 В производственных помещениях, в доступном для персонала месте, должны 

находиться инструкции по ОТ; 

8.1.6 Лица, допустившие невыполнение или нарушение требований охраны труда и 

производственной безопасности, привлекаются к дисциплинарной или административной 

ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка. 

 

 8.2 Санитарно-гигиенические требования и требования производственной 

безопасности  

8.2.1 В ходе осуществления технологических операций с использованием 

производственного оборудования должны предусматриваться все необходимые мероприятия и 

требования к обеспечению безопасности, согласно ГОСТ 12.3.002; 

8.2.2 Показатели микроклимата производственных помещений должны соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.4.548; 

8.2.3 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны производственных помещений должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005; 

8.2.4 Показатели освещенности производственных помещений должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 55710, СНиП 23-05-95*; 

8.2.5 Технологическое оборудование должно располагаться так, чтобы обеспечить 

свободный доступ к нему и соблюдение правил ОТ и техники безопасности; 

8.2.6 Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования осуществляется в соответствии с 

эксплуатационной документацией.  
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8.3 Требования электробезопасности 

8.3.1 Используемое в технологическом процессе электрооборудование должно иметь 

защитное заземление (зануление) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0,           

ГОСТ 12.1.030. 

8.3.2 Все токоведущие части электрооборудования должны быть изолированы; 

8.3.3 Во избежание повреждения изоляции токоведущих частей электрооборудования и 

возникновения коротких замыканий запрещается: 

● вешать посторонние предметы на шнуры и провода электрооборудования; 

● закрашивать и белить шнуры и провода; 

● закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи 

отопительной системы; 

● выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено 

к корпусу вилки. 

8.3.4 Для исключения поражения электрическим током, запрещается: 

● прикасаться к токоведущим частям и корпусу электрооборудования мокрыми 

руками; 

● работать на электрооборудовании, имеющем нарушения целостности корпуса, 

нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками 

электрического напряжения на корпусе; 

● класть на электрооборудование посторонние предметы; 

● проводить очистку от пыли и загрязнений электрооборудования, находящегося под 

напряжением; 

● проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для 

эксплуатации помещениях; 

● касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, 

металлических конструкций, соединенных с землей. 

8.3.5 При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, 

оповестить администрацию Организации. Продолжение работы возможно только после 

устранения неисправности. 

8.3.6 При обнаружении оборвавшегося провода, необходимо немедленно сообщить об 

этом администрации Организации, принять меры по исключению контакта с ним людей. 

Прикосновение к проводу опасно для жизни. 

 

8.4 Требования безопасности перед началом работы 

8.4.1 Проверить отсутствие внешних повреждений электрооборудования, наличие и 

исправность контрольных, измерительных и сигнальных приборов, тумблеров 

переключателей и т.п. 

8.4.2 Убедиться в целостности крышек электророзеток и выключателей, электровилки и 

подводящего электрокабеля. 

8.4.3 Убедиться в наличии и целостности заземляющего проводника корпуса 

электрооборудования. 

8.4.4 Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, отсутствие 

внешних повреждений. 
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8.5 Требования безопасности во время работы 

8.5.1 Перед включением электрооборудования в электрическую сеть, при 

необходимости, встать на диэлектрический коврик (если покрытие пола выполнено из 

токопроводящего материала). 

8.5.2 Не включать электрооборудование в электрическую сеть мокрыми или влажными 

руками. 

8.5.3 Соблюдать правила эксплуатации электрооборудования, не подвергать его 

механическим ударам, не допускать падений. 

8.5.4 Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, без средств индивидуальной защиты. 

8.5.5 Следить за исправной работой электрооборудования, целостностью его изоляции 

и заземления. 

8.5.6 Не разрешается работать на электрооборудовании в случае его неисправности, 

искрения, нарушения изоляции и заземления. 

 

8.6 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

8.6.1 При появлении неисправности в работе электрооборудования, искрении, 

нарушении изоляции проводов или обрыве заземления, прекратить работу и сообщить 

администрации. Работу продолжать только после устранения неисправности 

электрооборудования. 

8.6.2 При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или 

касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации 

Организации, оставаться на месте и предупреждать других людей об опасности. 

8.6.3 При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при 

отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или 

провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, сообщить 

о несчастном случае администрации Организации, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

8.7 Требования безопасности по окончании работы 

8.7.1 Отключить электрооборудование от электрической сети. При отключении 

электророзетки запрещается тянуть за электрический шнур (кабель). 

8.7.2 Убрать в отведенное место средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть 

руки с мылом. 

 

8.8 Требования пожарной безопасности 

8.8.1 Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения.  

8.8.2 Помещения с электрооборудованием должны быть оснащены огнетушителями 

типа ОУ-2 или ОУБ-3 и автоматической системой пожарной сигнализации. 

8.8.3 В производственных помещениях запрещается: 

● хранить огнеопасные вещества; 

● разжигать открытый огонь; 



И
н
в
. 
№

 п
о

д
п

 
П

о
д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 
 

 
 

 

Лист 

21 БНТЦ.411185.300.004.1ТИ1 

 
Ли
т 

№ докум. Изм. Подп. Дат
а 

     

     

 

● включать электрооборудование, при наличии в помещении посторонних запахов; 

● курить; 

● сушить что-либо на отопительных приборах; 

● закрывать вентиляционные отверстия в электрооборудовании. 

8.8.4 В случае загорания электрооборудования: 

● немедленно отключить от электрической сети; 

● оповестить о пожаре администрацию Организации;  

● принять меры по эвакуации людей из производственных помещений; 

● принять меры по локализации и ликвидации пожара первичными средствами 

пожаротушения (песок, углекислотный или порошковый огнетушитель).  
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